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科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：煤制乙二醇关键技术开发与应用

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：合作开发

	项目基本情况


	云南解化清洁能源开发有限公司拟开展煤制乙二醇关键技术开发，建设一套工业化示范装置。

	所需技术支持


	煤制乙二醇工业化技术。

	项目投资额度及

筹资计划


	3000万元

企业自筹。

	备注


	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：褐煤气化废水处理关键技术开发与应用

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：合作开发

	项目基本情况


	“煤气化废水”是在煤气化生产过程中，由于冷却、洗涤、净化等工艺处理而产生的，其水质组成十分复杂，而且水量较大，作为难生物降解的有机废水，已经成为水处理中亟待解决的难题。云南解化清洁能源开发有限公司正在建设的先锋褐煤洁净化利用试验示范项目将产生80m3/h的煤气化废水，公司拟在原有的煤气化废水处理技术基础之上，进一步开展氨、酚回收以及煤气水达标排放或回用处理技术的开发和研究。

	所需技术支持


	酚回收技术

煤气水加压脱酸、脱氨（氨精制）新工艺技术
煤气水达标回用处理技术
多级生化组合技术

	项目投资额度及

筹资计划


	10000万元

企业自筹

	备注


	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：昭通褐煤预处理技术研究

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	

	项目合作模式：合作开发

	项目基本情况


	昭通褐煤资源丰富，储量超过80亿吨，拥有我国南方最大的褐煤田。但由于昭通褐煤水分含量较高、平均收到基发热量仅1547Kcal/kg，难以直接开采利用。为大规模开发昭通褐煤，云南解化清洁能源开发有限公司拟开展昭通褐煤预处理技术研究。

	所需技术支持


	高水分褐煤干燥成型技术。

	项目投资额度及

筹资计划


	3000万元

企业自筹

	备注


	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：褐煤化工国家工程技术研究中心建设

	

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：合作开发

	项目基本情况


	在昆明国家高新技术产业开发区（马金铺）征地200亩，建设褐煤化工技术研发基地，打造褐煤化工国家工程技术研究中心。

	所需技术支持


	褐煤综合开发利用项目技术。

	项目投资额度及

筹资计划


	100000万元

企业自筹30000万元，其余申请银行贷款。

	备注


	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：高应力强膨胀性裂隙围岩支护及修复理论与方法研究

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：校企合作

	项目基本情况
	通过对现场调研，资料收集分析，结合软岩分类和矿压显现规律监测研究，得到巷道围岩变形规律以及围岩应力分布变化，巷道松动圈演化过程以及支护施工与设计的关键技术，支护结构运行特性及工况，从而指导新掘巷道支护方式及大变形巷道修复支护方案的选型和施工设计，提出软岩巷道综合支护方案和围岩长期稳定性的控制对策。

	所需技术支持
	1、对不同类型开拓巷道施工及围岩破坏观测与试验研究，掌握巷道围岩流变变形规律基本特征。

2、通过不同条件下巷道大变形机理分析，确定巷道合理支护时机及分次施工设计依据。确定不同围岩支护形式的选择参数与依据。

3、通过巷道修复围岩信息化监测及反馈技术研究，确定大变形巷道修复方案设计参数的合理性，及时获得支护反馈参数进行优化。



	项目投资额度及

筹资计划
	项目研究开发经费及试验过程中的巷道修复费用约300万元，筹资计划：企业自筹、银行贷款、争取政府支持。。



	备         注
	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：“三软煤层”机械化采煤技术研究

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：厂矿合作

	项目基本情况
	滇东煤田恩洪矿区为云南省主焦煤基地，但所开采煤层均为“三软煤层”，为了推动煤矿安全技术改造，并达到国家机械化开采的产业政策规定，拟在恩洪煤矿二号井中组煤布置一个高档普采工作面。1、购置采煤机组两套；2、购置工作面支护设备、运输设备、供电设备等配套设施;3、采煤工作面巷道布置。



	所需技术支持
	1、需采煤机厂家培训操作、维护技术人员。

2、厂家需到现在指导安装、调试及试生产。

3、及时的售后服务。



	项目投资额度及

筹资计划
	预计投资额度1596万元，

筹资计划：企业自筹、银行贷款、争取政府支持。


	备         注
	


	科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：低透气性煤层瓦斯抽采及综合利用技术研究

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：与科研单位合作

	项目基本情况
	恩洪煤矿二号井为煤与瓦斯突出矿井，矿井瓦斯涌出量大，2011年矿井瓦斯等级鉴定结论为：矿井瓦斯绝对涌出量m3/min；矿井瓦斯相对涌出量为m3/t。根据瓦斯抽采达标暂行规定安监总煤装[2011]163号，结合我矿煤层透气性低、瓦斯抽采效果差、瓦斯抽放方法单一、瓦斯未进行综合利用的情况，进行瓦斯抽放及综合利用技术研究已势在必行。本次主要研究：1、确定各煤层瓦斯抽放半径；2、对不同类型抽放方法的效果进行分析比较；3、提高抽放钻孔施工及封孔工艺；4、对瓦斯进行综合利用，实施瓦斯发电。

	所需技术支持
	1、需对恩洪煤矿二号井开采主要煤层开展参数测定工作；

2、需指导测试瓦斯抽放半径。



	项目投资额度及

筹资计划
	项目投资估算300万元，筹资计划：企业自筹、银行贷款、争取政府支持。

	备          注
	投资额度主要考虑巷道、钻场、钻孔施工费用、相关设备采购以及测试人员薪酬等。


	科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：复杂地质构造条件下的煤与瓦斯突出防治技术研究

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：技术支持

	项目基本情况
	    阳光煤矿从目前巷探工程所揭露的围岩（煤）层情况：岩（煤）层层位不清，层里极为紊乱，围岩松软、破碎，煤层赋存呈“鸡窝状”，实施前探、预测、措施、效果钻孔等未能达到施工设计要求，地质构造极为复杂，开展防治煤与瓦斯突出工作十分困难。据《阳光煤矿勘探报告》所述，各煤层甲烷成分介于13.26℅（ZK101孔C2煤层）～66.59℅（ZK301孔C10煤层）之间，平均值36.47℅；煤层瓦斯含量最高为11.48m3∕t（ZK301孔C10煤层）,在巷探过程中发生了煤与瓦斯突出事故，掘进工作面煤与瓦斯突出的安全威胁最为严重。

	所需技术支持
	1、地质构造极为复杂的矿井，如何开展区域综合防突和局部综合防突工作；
2、实施几个钻孔后所收集到的相关参数来判定掘进是否可靠；
3、实施防突措施后多次效果检验相关指标降不到规定值之内怎么办；
4、松动爆破时如遇瞎炮怎么处理，是否有较为可靠的处理方法；
5、软岩（煤）实施防突钻孔经常出现垮孔、夹钻等，施工钻孔深度达不到设计要求，如何解决软岩（煤）层的钻孔施工和难以实施抽放存在的问题；
6、目前是否有比较直观的前探仪器，能准确探明掘进前方煤层位置、瓦斯含量、瓦斯压力等基本参数；
7、如何应用监测监控系统显示的瓦斯涌出曲线准确计算瓦斯涌出量。

	项目投资额度及筹资计划
	200万元，企业自筹。

	备注
	　


	科技入滇对接会需求项目信息表

	 项目名称： 
	 深部煤层瓦斯基本参数测定技术研究 

	 项目主管单位： 
	云南煤化工集团有限公司

	 所属技术领域： 
	煤化工

	 项目合作模式： 
	签技术咨询合同

	 项目基本情况 
	    随着田坝煤矿二号井开采深度的不断增加，瓦斯含量逐步增高，为确保矿井安全生产，需对1500水平以下的K6、K7、K17、K18煤层突出危险性参数测定及突出危险性鉴定项目进行技术咨询。

	 所需技术支持 
	   结合田坝煤矿二号井实际采掘情况，现场测定K6、K7煤层瓦斯压力（P）、钻孔自然瓦斯流量以及技术人员根据现场煤层赋存及煤的破坏性分类特征综合确定煤层的破坏类型，实验室测定6、7煤层煤的坚固性系数（f）、瓦斯放散初速度（△P）、煤的工业分析、孔隙率以及煤的吸附常数a、b值。并根据现场测定参数及实验室测试指标测算煤层瓦斯含量、煤层透气性系数、钻孔瓦斯流量衰减系数等参数

	项目投资额度
及筹资计划
	项目计划投资150万元
资金来源全部为企业自筹

	备注
	　


科技入滇对接会需求项目信息表 

	项目名称：急倾斜煤层采煤方法技术研究

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：联合开发

	项目基本情况
	圭山煤矿设计生产能力45万吨/年，主采K7、K9两层煤，所开采的煤层属急倾斜不稳定“三软”煤层，由于地质构造复杂，断层较多，煤层在走向、倾向上变化较大。因此，选定一种适应圭山煤矿地质条件的采煤方法，确保安全、可靠、经济合理。

	所需技术支持
	联合科研院校研究采煤方法改造设计方案、关键技术指标及参数、《可行性研究报告》、巷道支护现场指导等。

	项目投资额度及筹资计划
	项目预计总投资300万元，立足自筹，争取政府资金支持。

	备注
	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：急倾斜煤层井下支护方式研究

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：企业与科研单位合作

	项目基本情况
	    羊场煤矿杨家矿井、沙背冲矿井由于地质构造复杂，煤层倾角大，回采工作面支护方式选择困难，仍使用比较落后的支护方式，需进行支护方式改革，以满足安全生产的需要。

	所需技术支持
	    研究适合两矿井回采工作面的支护方式。

	项目投资额度及

筹措计划
	预计投资2025.8万元，单位自筹。

	备注
	


科技入滇对接会需求项目信息表
	项目名称：煤与瓦斯滞后突出的综合治理技术研究

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：企业与科研单位合作

	项目基本情况
	    杨家矿井为煤与瓦斯突出矿井，在生产过程中发生过多次煤与瓦斯滞后突出，防治难度大，给矿井的安全生产带来巨大威胁，需在现采取的防突措施的基础上，进行媒与瓦斯滞后突出综合治理技术研究，确保突出煤层的安全开采。

	所需技术支持
	    研究适合我矿防止煤与瓦斯突出的技术方案及技术指导。

	项目投资额度及

筹措计划
	投资1630万元，2012年计划投资150万元，包括防突设备的购置及安装，仪器仪表、设计、研究等费用，三年的时间完成。费用自筹。

	备注
	


	科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：焦炉煤气高效利用制16万吨/年聚丙烯、13万吨/年EVA项目

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：技术转让、投资入股

	项目基本情况


	我国由于煤多、气少、缺油的能源结构及其它原因，使以煤为原料建设甲醇装置成为一种主要发展方向，而甲醇产品的深加工以甲醇制烯烃、甲醇制油最有发展前景。立足已有的产业基础，依托区域内煤化工产业资源条件，提出新建高效利用焦炉煤气90万吨甲醇制16万吨聚丙烯项目。拟推荐采用大连化物所DMTO技术。
依托项目包括以焦炉煤气甲醇制烯烃、烯烃后加工两大大部份。公司将采用大连化学物理研究所DMTO技术生产乙烯/丙烯及采用先进技术生产烯烃下游产品，生产替代性石油化工产品，附加值高，满足日益增长的市场需求。适度考虑深加工，通过高附加价值的下游产品来提高收益，最大限度降低物流费用对效益的影响。按年产聚丙烯16万吨，乙烯-醋酸乙烯共聚物13万吨等产品计，大部分由液体变为固体，发展合成材料及塑料制品，其产品附加值提高，产品竞争力大大提升，抗市场风险力增强。另外可以在本地形成一些塑料制品和合成材料深加工产业，就地转化为生产资料、建材产品和日常生活用品等。

本项目符合国家行业发展及产品发展规划。项目的实施，对我国甲醇制烯烃这一新技术的应用推广、对合理利用煤资源和确保我国能源安全都具有十分重大的意义。通过建设焦炉煤气高效利用制16万吨聚丙烯项目，云维集团目前的产业格局就将大大改观。

	所需技术支持
	301、30万吨烯烃工业化（MTO）技术；2、烯烃分离技术；

多3、多品种EVA技术；4、聚丙烯生产技术。

	项目投资额度及筹资计划


	本建设项目总投资：395600万元，其中建设投资360000万元，建设期贷款利息 28000  万元，铺底流动资金7600 万元。

需要筹措的资金总额为  395600    万元，来源如下:

(1) 申请商业银行长期贷款276920 万元，年利率为6.8%；

(2) 资本金 118680  万元。

	备注
	


	科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：云南云维集团有限公司年产20万吨/年醋酸后加工项目—10万吨/年醋酸酯化加氢制乙醇

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：技术转让

	项目基本情况


	近年来对于醋酸市场拉动最大的要属对苯二甲酸（PTA）行业，从2000年以来产量以每年22%的速率增长，但是随着PTA行业技术的改进，目前该行业消耗醋酸的量呈减小趋势。对于其它醋酸下游行业，目前基本处于饱和状态，或者即使尚未饱和，但由于需求量有限，对整个拉动整个醋酸行业的影响甚小。因此对于醋酸行业而言急需要寻找一个市场容量大，产品前景好，需求稳定的项目来缓解目前醋酸产能过剩的问题。长远来看，粮食发酵乙醇的成本只会呈上升趋势，因此开发具有竞争力的合成乙醇路线尤为必要。

	所需技术支持


	醋酸加氢技术

	项目投资额度及筹资计划


	本项目建设投资约3.5亿元。

	备注


	


	科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：云南云维集团有限公司年产2万吨氨纶项目

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：技术转让、投资入股

	项目基本情况


	我国氨纶主要用于针织和机织弹力织物方面，在针织工业中，应用氨纶包芯纱、包覆纱以及用氨纶丝与棉纶丝交织，可制作紧身时装、泳装、健美裤、内衣裤、高档连裤袜、袜子、妇女的文胸、运动装外衣及医用绷带等。
高性能化纤氨纶的需求快速增长，国内扩能迅速，2009年产量达20.3万吨，比2005年增长83.9%，年均递增16.5%。随着国家开发中部、西部和东北地区政策不断落实，积极开发氨纶产业链相对后进地区。如：重庆市正在筹建年产40万吨的MDI生产装置，无疑为开发西南地区，形成氨纶产业链群创造了十分有利的条件。构建煤电石→乙炔→BDO→四氢呋喃→聚四氢呋喃→氨纶产业链。

氨纶干法纺丝技术以美国杜邦、韩国晓星、日本东洋纺等为代表，不同生产专利商的纺丝聚合物合成方法、纤维的生产技术和加工过程具有独特的技术特征。

	所需技术支持
	多品种氨纶技术开发

	项目投资额度及筹资计划
	本项目总投资90000万元，其中建设投资81000万元，建设期贷款利息 6400 万元，铺底流动资金 2600万元。

需要筹措的资金总额为 90000万元，来源如下:

(1) 申请商业银行长期贷款 63000万元，年利率为6.8%；

(2) 资本金27000万元。

	备注
	


	科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：云南云维集团有限公司年产20万吨碳酸二甲酯项目

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：技术转让、投资入股

	项目基本情况


	碳酸二甲酯作为一种绿色新化学品，其毒性很低，由于其独特的分子结构（CH3OC（O）OCH3），作为汽油添加剂还可提高汽油辛烷值和含氧量，还可以作低毒溶剂等。

DMC现有生产工艺有四种，酯交换法是成熟工业，但由于该法采用的原料环氧乙烷/丙烷为国内稀缺产品，成本较高，该工艺的推广受到原料和成本的限制。甲醇羰基化法是较有前途的方法之一，但一次性设备投资过大，且在设备腐蚀，催化剂寿命等方面存在难以解决的问题，据测算，氧化羰基化法生产成本为7000元人民币/吨，缺少竞争力。还有一种工艺是尿素和甲醇直接合成碳酸二甲酯工艺，该工艺由于从理论上行不通，实践中也未能走通。

尿素醇解间接法是酯交换法的改进工艺，该法以尿素一乙（丙）二醇、甲醇为原料两步反应制碳酸二甲酯，而丙二醇循环使用，只起到桥梁作用，并不消耗。这样就避开了稀缺的乙（丙）二醇原料，又利用了成熟的酯交换法，此法收率在95%以上原料价廉、易得，适合大规模生产。本技术产品属绿色化工产品，生产过程清洁程度高，符合国家产业政策。

	所需技术支持
	尿素醇解法生产技术

	项目投资额度及筹资计划


	本项目总投资140000万元，其中建设投资126000万元，建设期贷款利息 9600万元，流动资金 4400万元。

需要筹措的资金总额为 140000万元，来源如下:

(1) 申请商业银行长期贷款 98000万元，年利率为6.8%；

(2) 资本金42000万元;



	备注
	


	科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：云南云维集团有限公司年产5万吨PBT项目

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	主管单位联系人：丁 荧
	联系电话：0871-3327144

	承担单位：云维集团有限公司

	地址：云南曲靖市花山工业园区
	传真：0874-3068111

	电子邮箱：ywxyw@sohu.com

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：技术转让、投资入股

	项目基本情况


	聚对苯二甲酸丁二醇酯（Polybutylene Terephthalate，PBT）是通用工程塑料中工业化最晚而发展最快的一个品种。工程塑料，可以用于汽车、电子电器、轻工及工业部件中；新型纤维，弹性好、手感好、化学特性优良，适于做薄型织物；生产薄膜及光导纤维。

PBT 主要应用领域在电气／电子和汽车工业，其中前者占44％，后者32％。在汽车工业领域，日益增长的安全系统的电子元器件成为最大的增长动力。电气／电子部分则是在通信技术和电子消费品连续创新的基础上的不成比例的高增长速率。
PBT 生产技术路线可分为酯交换法和直接酯化法。酯交换法生产工艺以对苯二甲酸二甲酯和1，4-丁二醇（BDO）为原料，先进行酯交换反应，生成对苯二甲酸二丁酯，并脱除甲醇，然后再进行缩聚反应生产PBT，其中又有间歇式工艺和连续式工艺之分。直接酯化法生产工艺以精对苯二甲酸（PTA）和BDO 为原料。

	所需技术支持
	万吨级PBT生产技术

	项目投资额度及筹资计划
	本项目总投资50000万元，其中建设投资45000万元，建设期贷款利息 3600万元，流动资金 1400万元。

需要筹措的资金总额为 50000万元，来源如下:

(1) 申请商业银行长期贷款 35000万元，年利率为6.8%；

(2) 资本金 15000万元。

	备注


	


	科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：云南云维集团有限公司年产2万吨PBS项目

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：技术转让、投资入股

	项目基本情况


	聚丁二酸丁二醇酯是由丁二酸和丁二醇经缩聚而得。聚丁二酸丁二醇酯(PBS)是生物降解塑料材料中的佼佼者，用途极为广泛，可用于包装、餐具、化妆品瓶及药品瓶、一次性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥缓释材料、生物医用高分子材料等领域。因其环保性、经济性及使用性3方面的优势，符合环境保护和可持续发展战略的要求，应用广泛，前景看好。

据专家预测，在今后5～10年内，我国国内将形成一个以淀粉基、PLA、PBS降解塑料为主的销售大市场，年产值达几百亿元。

全球能够产业化并且已经市场化生产PBS的国家有日本和美国，日本昭和高分子公司和美国Eastman公司建有规模分别为5000t/a和15000t/a的生产装置。目前，我国PBS已经通过万吨级生产装置验证，相关技术也引起产业界高度关注。采用国内技术，引进技术合作伙伴。


	所需技术支持
	万吨级PBS生产技术

	项目投资额度及筹资计划
	本项目总投资25000万元，其中建设投资22500万元，建设期贷款利息 1800万元，流动资金 700万元。

需要筹措的资金总额为 25000万元，来源如下:

(1) 申请商业银行长期贷款 17500万元，年利率为6.8%；

(2) 资本金 7500万元。


	备注
	


	科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：云南云维集团有限公司年产5万吨二氧化碳共聚物项目

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：技术转让、合资入股

	项目基本情况


	二氧化碳降解塑料属完全生物降解塑料类，可在自然环境中完全降解，可用于一次性包装材料、餐具、保鲜材料、一次性医用材料、地膜等方面。二氧化碳降解塑料作为环保产品和高科技产品，正成为当今世界瞩目的研究开发热点。如何高效利用二氧化碳已经成为世界范围日益受到重视的问题，将二氧化碳固定为全降解塑料是一条公认的有效途径。但是，该技术因成本高，加工性、力学及热学性能有待进一步改善等原因，目前世界范围内都没有实现大规模产业化。
二氧化碳合成全降解塑料技术是世界关注的重要热点之一，运用该技术后，可将二氧化碳废气回收代替石油，直接生产全降解塑料制品。该技术一方面可以减少二氧化碳的排放，节约石油资源；另一方面合成的塑料可完全生物降解，能从根本上解决“白色污染”危害，是一种典型的循环经济技术模式。

	所需技术支持
	万吨级二氧化碳共聚物生产技术

	项目投资额度及筹资计划
	本项目总投资60000万元，其中建设投资54000万元，建设期贷款利息 4200万元，铺底流动资金 1800万元。

需要筹措的资金总额为 60000万元，来源如下:

(1) 申请商业银行长期贷款 42000万元，年利率为6.8%；

(2) 资本金 12000万元。

	备注


	


	科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：云南云维集团有限公司年产4万吨/年DMAC

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：技术转让、合资入股

	项目基本情况


	DMAC属万吨级精细化工产品，整个市场容量相对较小。但是从DMAC的发展和未来的市场需求来看，国内对于DMAC的需求将越来越大。

随着中国在聚酰亚胺和聚氨酯树脂方面的发展，对DMAC的潜在需求是很大。虽然目前国内生产的DMAC已经基本能够满足国内市场的需求，但是在高端产品和DMAC出口方面基本上是零，如果国内的技术在高端产品上有所突破，国内的DMAC产品可以打入国际市场，为国内产品赢取更大的空间。

在合成反应器中，二甲胺和冰醋酸进行热缩合反应，转化为DMAC和水，再送到精馏塔进行分离。


	所需技术支持
	1） DMAC合成技术
2） 废液的后处理技术



	项目投资额度及筹资计划
	本项目总投资24449.34万元。前期调研、试验及设计经费910.84万元，装置投资建设（包括土建、设备、安装等）投资为23242.55万元。

	备注


	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：间对甲酚分离技术开发及应用

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：合作开发

	项目基本情况


	云南解化清洁能源开发有限公司将副产5000t/a间对甲酚混合产品，本项目拟对间对甲酚混合品进行分离研究，以延伸产业链，提高产品价值。

	所需技术支持


	工业化间对甲酚分离提纯技术。

	项目投资额度及

筹资计划


	5000万元

企业自筹

	备注


	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：均四甲苯综合开发利用

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：合作开发

	项目基本情况


	云南解化清洁能源开发有限公司将生产1.3万吨/年的均四甲苯，为延伸产业链，提高产品附加值，拟对均四甲苯进行深加工。

	所需技术支持


	均四甲苯下游产品深加工技术，如均苯四甲酸二酐制备技术（PMDA）等。

	项目投资额度及

筹资计划


	1000万元

企业自筹

	备注


	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：苯酚下游产品开发及生产

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：合作开发

	项目基本情况


	为进一步提高苯酚产品的经济价值，云南解化清洁能源开发有限公司拟开展苯酚下游产品研究及生产，拟建设2—4种产品生产线，总规模达2.5万吨/年。

	所需技术支持


	4,4’-二羟基二苯砜（BPS）、4-羟基-4'-异丙氧基二苯砜（D8）、2,4-二羟基二苯砜（2,4双酚S）、聚醚砜（PES）等产品生产技术。

	项目投资额度及

筹资计划


	20000万元

企业自筹6000万元，其余申请银行贷款。

	备注


	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：粗酚精制提纯技术开发与应用

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	项目合作模式：合作开发

	项目基本情况


	云南解化清洁能源开发有限公司将副产约3万吨/年的粗酚，为提高产品价值，拟建设一套粗酚精制分离装置。

	所需技术支持


	粗酚精制提纯技术。

	项目投资额度及

筹资计划


	4000万元

企业自筹

	备注


	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：甲醇转化制芳烃（MTA）关键技术研究

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：合作开发

	项目基本情况


	目前我国甲醇产能过剩，芳烃是重要的有机化工原料，市场缺口较大，开发以甲醇路线制取芳烃技术具有广阔市场前景。

	所需技术支持


	甲醇转化制芳烃（MTA）技术。

	项目投资额度及

筹资计划


	3000万元

企业自筹。

	备注


	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：高辛烷值燃料合成技术开发

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：合作开发

	项目基本情况


	云南解化清洁能源开发有限公司将生产16万吨/年的甲醇合成汽油，为提高辛烷值，拟开发适用于该油品的高辛烷值燃料合成技术。

	所需技术支持


	高辛烷值燃料合成技术。

	项目投资额度及

筹资计划


	1000万元

企业自筹

	备注


	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：煤焦油中蒽、醌分离精制

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：合作开发

	项目基本情况


	云南解化清洁能源开发有限公司将产生12万吨/年煤焦油，拟分离焦油中蒽、醌等重要组分，以提升产品附加值，提高资源利用率。

	所需技术支持


	煤焦油中蒽、醌分离及精制技术。

	项目投资额度及

筹资计划


	5000万元

企业自筹

	备注


	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：多醚燃料合成技术开发

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：合作开发

	项目基本情况


	多醚是一种极具前景的燃料添加剂，它可以大幅提高柴油燃烧热效率，降低污染物的排放。云南解化清洁能源开发有限公司拟开展甲醇转化制多醚技术研究。

	所需技术支持


	多醚燃料合成技术。

	项目投资额度及

筹资计划


	3000万元

企业自筹。

	备注


	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：高敏感油品添加剂开发

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：合作开发

	项目基本情况


	云南解化清洁能源开发有限公司将生产20万吨/年左右的煤基汽油和柴油，为提高油品品质，拟开展高敏感油品添加剂开发。

	所需技术支持


	高敏感油品添加剂技术。

	项目投资额度及

筹资计划


	1000万元

企业自筹

	备注


	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：煤化工过程污染控制及废弃物处理技术开发

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：合作开发

	项目基本情况


	针对煤化工生产过程中的污染进行防治，使之满足环保需求；同时开展余能回收，提高资源利用效率。

	所需技术支持


	煤化工相关污染及废弃物处理技术；

余能回收与梯级利用关键技术。

	项目投资额度及

筹资计划


	5000万元

企业自筹

	备注


	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：甲醇下游新产品开发

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：合作开发

	项目基本情况


	我国甲醇产能过剩，为寻求新的甲醇的应用领域，云南解化清洁能源开发有限公司拟开展甲醇下游产品开发。

	所需技术支持


	甲醇下游相关产品的生产技术。

	项目投资额度及

筹资计划


	5000万元

企业自筹

	备注


	


科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：清洁柴油调和组份关键技术及其应用示范

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：煤化工

	项目合作模式：合作开发

	项目基本情况


	云南解化清洁能源开发有限公司将生产近12万吨/年的煤焦油，通过加氢反应部分转化为柴油，为提高油品品质，达到国标要求，拟开展相关调和技术研究。

	所需技术支持


	柴油清洁化产品调和与测试；相关材料、发动机台架试验和道路行车试验；成套技术集成；工业技术示范与大型化。

	项目投资额度及

筹资计划


	5000万元

企业自筹

	备注


	


	科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：双螺杆挤出醇解工艺生产高性能聚乙烯醇产业化研究

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：化工

	项目合作模式：合作研发

	项目基本情况


	2008年以来，云南煤化工应用技术研究院对PVA生产的聚合工艺、醇解工艺、干燥工艺等进行了实验，建立了8kg/h双螺杆醇解PVA生产装置，所生产产品品质优良，特别是水溶性方面优于国内外相关产品，并且其产品比表面积大容易对产品进行纯化洗涤而提高产品品质扩宽产品应用范围，已申请发明专利一项、获得实用新型专利授权一项。
为实现技术的产业化，拟与云南云维股份有限公司、天华化工机械及自动化研究院（兰州）合作建设1000吨/年中试放大装置，进行产业化技术的研究开发。

	所需技术支持


	PVA醇解工艺优化

与工艺配套的设备开发研制、控制系统开发。

工艺放大试车。

	项目投资额度及筹资计划


	预算投资1500万元。

筹资计划：企业自筹、银行贷款、争取政府支持。

	备注


	本项目为我院与云南云维股份有限公司、兰州天华化工机械及自动化研究院共同研发。


	科技入滇对接会需求项目信息表

	项目名称：环境友好型水基化铣可剥胶在铝合金薄板化铣中的应用研究

	项目主管单位：云南煤化工集团有限公司

	所属技术领域：化工

	项目合作模式：合作研发

	项目基本情况


	在航空航天领域，“减重”有着举足轻重的意义，在各种轻质化措施中，化铣加工是一种广泛运用的有效方法，化铣可剥涂料则是在化铣加工过程中，对材料表面不需要腐蚀的地方提供临时性保护的涂料产品。航天运载火箭中的大量零部件就采用化铣加工工艺进行生产，以达到零件轻质化及加强结构的作用。我院开发的环境友好型YXR-H01型化铣可剥涂料产品已应用于航天火箭制造化铣过程，稳定应用10余年，在航天系统拥有较好的声誉。

为使环境友好型化铣胶产品从单一的产品及应用方向向产品系列化和多元化应用领域扩展，拟开展产品在航空薄板铝合金材料化铣加工领域的应用研究，特别是在特殊结构、特殊形状零件的加工应用。

	所需技术支持


	本项目拟在我院现有技术基础条件下，充分利用自身技术、应用经验优势，研究开发出适用于厚度低于10mm的铝合金薄板材料化铣加工的可剥性保护胶产品，以及对应的应用技术工艺。产品采用环境友好型的水乳体系，不含高毒、污染的有机溶剂类物质。

需要的技术支持：环境友好型水基化铣可剥涂料的应用研究，主要包括：与化铣工艺相配套的应用研究及产品开发。

	项目投资额度及筹资计划


	本项目分产品开发及应用研究两部分，预计投资500万元，目标是使产品达到航空领域化铣用涂料的应用标准，争取进入航空企业选定用胶定点企业。

	备注


	我院与北京化工大学化工学院就本项目的研究开发进行了合作，项目正在进行中。
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