2014年度安全科技攻关指南
一、技术装备发展现状
（一）煤矿领域。
1．区域瓦斯治理技术及装备。瓦斯参数测定工艺技术及装备取样深度达到100m以上，取样时间小于3min,测量误差小于7%。井下千米定向瓦斯抽采技术及装备，钻孔深度达1212m。突出松软煤层的顺层钻孔钻机，在坚固性系数f≤0.5条件下煤层钻孔深度达到150m，成孔率达到70%。松软煤层钻护一体化技术方面，实现了随钻随护和全孔深下筛管，解决了因钻孔坍塌、变形造成瓦斯抽采效果不佳的难题。瓦斯抽采钻孔密封方面，开发了新型高分子材料“两堵一注”式封孔工艺和颗粒封孔技术及装备，解决了孔外裂隙场漏气造成瓦斯抽采浓度大幅度下降的难题，单孔平均瓦斯抽采浓度达到45%以上。
2．地面施工的瓦斯治理技术及装备。研制出的地面操作控制井下施工和井下500m以远操作控制的瓦斯抽采远控钻机，实现自动上下钻杆。形成了集资源评估、井位优选、井型结构优化设计、钻完井适用性控制、采动钻井防护、抽采及监控、集输安全防控等技术于一体的采动区地面井抽采成套技术。
3．决策智能化瓦斯灾害防治技术及装备。安全生产综合监控技术实现升级换代，井下易爆环境用以太环网+现场总线、宽带接入设备、大容量本质安全电源设备、异常联动控制等技术实现了大面积应用。开发出的红外甲烷传感器实现了工业性应用，误差≤真值的±10%，响应时间≤12s，工作稳定性≥12个月，寿命≥5年；开发出了激光甲烷传感器样机，测量精度±0.05％，响应时间＜12s，预期寿命≥5年。利用煤与瓦斯突出预警指标体系和模型，建立了煤与瓦斯突出综合管理和预警平台，实现了多因素全过程综合预警，预警总准确率达80%以上。
4.物探技术及装备。
地面探测方面：地面核磁共振电法最大探测深度达150m。井下三维电磁探测最大探测深度达到150m，电流测量精度0.5%（50mA），接收电压精度0.1%（1mV），支持电极数256个。高分辨三维地震勘探可以查出1000m深度以内落差3～5m以上的断层和直径20m以上的陷落柱。地面瞬变电磁探测最大探测深度1000m，发射机关断时间依据线圈的电流以及电感，边长100m回线，40A电流时为30µs左右，操作温度-20～50℃，接收机采样分辨率最大28位，操作温度-10～40℃。地面高密度电法最大探测深度达150m，发射部分最大供电电压900V，做高密度电法时最高允许电压450V，最大供电电流5A，接收部分测量精度10mV时误差0.5%，对50Hz工频干扰、共模干扰与差模干扰抑制优于80dB。
采煤工作面地质构造探测方面：工作面槽波地震透视距离达1000m，可以查出落差大于1/2煤厚的断层、直径10m以上的隐伏陷落柱和煤厚变化25%的范围。矿井无线电波透视探测距离达250m，发射机发射功率2W，接收机接收灵敏度0.05µV/m，测量范围0.1～113.9dB。
工作面超前探测方面：瑞利波超前探测能力可达到50m。高精度超前探测的探地雷达超前探测距离达30m。井下地震波超前探测距离达150m。矿井瞬变电磁探测最大超前探测距离150m，发射部分关断时间0.5μs，接收部分探头等效面积450m2或1800m2，连续工作时间6小时。矿井直流电法超前探测距离100m，接收电压精度0.02%（100mV）。
5.钻探技术及装备。
硬岩层高效定向钻进技术装备：定向钻机扭矩3500N·m，回转转速300r/min，起拔力100kN，孔底马达扭矩800N·m，泥浆泵送系统排量350L/min，岩层硬度系数f≤4时，机械钻速≥25m/h，岩层硬度系数f>4时，机械钻速≥10m/h。随钻测量系统测量精度：倾角±0.2°，方位角和面向角±1.5°。
井下高压水探放装备：钻机扭矩6000N·m，给进力180kN，封孔套管承压能力达到13MPa，泥浆泵送系统最大排量390L/min，泥浆泵送系统最高额定压力12MPa。
松软破碎地层钻进技术及装备：定向钻机扭矩5000N·m，钻机额定转速200r/min，钻杆通孔直径50mm，固控系统的处理能力200L/min,处理后冲洗液含砂量0.2%，钻孔深度不低于200m。
6.化探技术及装备。重点矿区充水含水层水化学特征数据库：具有导入、导出excel文件、自动进行水质类型计算、自动绘制Piper图、Schoeller图、Stiff图等和自动输出报表（word、PDF文件）功能，数据库中涵盖绝大部分充水含水层的水化学基础资料，标准含水层水质资料500个，实现数据实时更新。
7.火灾早期监测预警控制技术装备。
贫氧条件下甲烷单波长光谱定量检测装备：甲烷检测量程为0～100%，检出限优于0.1%，0%～3%时误差≤±0.3%，3%～100%时误差≤真值的±10%。
超低浓度目标气体光电离检测技术及装备：乙烯检测量程为0～200ppm，检出限为0.1ppm。
基于光谱技术的煤矿自燃火灾长距离、在线、实时监测预警系统：可连续在线监测O2、CH4、C2H4、C2H2、CO、CO2，可对自燃火灾危险性进行早期预警。
采空区分布式光纤测温装备：最大通道数不小于16路，测量误差优于0.1℃，定位精度小于1m。
煤矿火灾及继发性灾害阻燃抑爆材料及装备：材料具有阻燃、抑爆性能，PH值为中性，无毒，可完全降解、溶于水，与水混合时用量配比小于5%；雾化装置超微雾化雾滴直径小于50μm，流量大于40L/min。
8.矿井隐蔽火源探测技术及装备。煤炭自燃隐蔽火区热辐射探查装备可对浅地表煤岩体热辐射范围与能量等级判别，探测深度50m、温度300℃以上。同位素测氡探测装备探测深度可达500～800m。煤自燃隐蔽火区多元信息探测装备可对200m以浅的地下煤层自燃火灾燃烧中心进行查找与定位，探测误差小于深度的10%，预报准确率80%以上。
9.典型外因火灾监控技术及装备。
井下胶带运输机火灾监测控制装备具有无线接入、远程控制功能，监测长度≥10km，无线温度传感器测量范围0～400℃，误差≤±2℃。
井下电缆火灾分布式光纤测温探测距离≥10km，测量误差优于0.1℃，定位精度小于1m，响应时间≤8s。
10.矿井火灾治理技术及装备。
防灭火材料及装备：材料快速凝结时间≤5min，低速凝结时间≥120min；压注设备出口压力≥5MPa，出口流量≥40m3/h。
松散煤岩体大孔径灭火钻孔钻进装备：孔径150mm条件下有效钻进距离≥100m。
浅埋藏近距离复合煤层堵漏控风与惰化降温装备：地面固定式液氮惰化降温系统流量≥1000m3/h。井下移动式液氮惰化降温系统单罐容积≥2m3，运行压力≥0.8MPa。
11.井下人员定位：可在井下形成覆盖均匀的无线网络，静态定位精度2m，灾害状况下能正常工作。快速传输数据和高质量音频、视频和图像；井下目标移动速度不大于1m/s的条件下，定位精度达5m。
12．供电安全技术及装备。
防越级跳闸技术及装备。短路防越级跳闸率达到95%，单相接地防越级跳闸率不低于70%，支持开关级数超过4级，支持同一线路开关数量超过32台。
新型电力智能监控系统：模拟量传输处理误差不大于1.0%，累计量输入传输处理误差不大于1.0%，系统巡检周期不大于30s，远程控制响应时间不大于系统巡检周期，异地控制响应时间不大于2倍的系统巡检周期，就地控制响应时间不大于2s，误码率不大于10-8，尚不具备遥调功能。
新型馈电状态传感器：具备线路馈电状态的检测功能，较易受到外部电场和井下环境干扰，仅适用于非屏蔽（铠装）电缆。
井下高压电网选择性漏电保护技术及装备。故障反应时间不超过30ms，保护线路超过16条，准确率达到80%。
低烟无（低）卤阻燃电缆。目前尚无符合行业要求的产品。
13.千米深井提升及安全保障技术及装备。一次提升高度最大可达975m，最大破断拉力达1700kN、静张力差达340kN，提升速度最高可达12m/s，实现了智能闸控。可实时监测钢丝绳载荷和钢丝绳状态。
14．矿用防爆柴油机综合防爆。所排放尾气中CO值低于1000ppm、NOX值低于800ppm；柴油机防爆改装后的功率平均下降20%左右，最低仅能控制在15%左右。
15．井下快速运输及安全保障装备。运物速度40km/h，运人速度25km/h，牵引力160kN，爬坡能力≤25°，目前未实现双线制动，无超载、超速保护功能。
16．井下运输监控技术及装备。对运输设备实时监测报警、控制及双向通讯，具备对胶带运行中主要摩擦部位温度实时检测功能，温度测量精度0.1℃，已具备对运输车辆的调度管理功能。
（二）非煤矿山领域。
1.非煤矿山典型灾害探测与治理技术及装备。掘进工作面前方区域复杂地质超前预报技术及装备测距达200m，定位误差5m；井下复杂地质体赋存状态三维激光扫描技术及装备，量程达200m，角度分辨率不低于0.1°，测量频率不低于10Hz，防护等级IP54；露天矿山边坡、排土场边坡和尾矿坝位移和变形的监测误差0.1mm；适用于尾矿坝、排土场边坡水位探测和诊断的地面高精度三维电法探测深度达到100m。
2.超大规模超深井开采安全关键技术及装备。实现对顶底板、巷道实时在线可视化监测，监测传感器精度不小于0.1kPa，图像的微平均准确率60%以上；根据一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫等有害气体及其运移扩散规律，形成有害气体的动态监测和控制技术，预警准确率达到80%以上。
（三）危险化学品领域。
1.大型石化装置典型事故检测监测技术及装备。
大型石油化工装置近远程雷电预警及处置关键技术装备：可对易受台风或强对流天气影响、地属多雷区或强雷区的生产、储存装置雷击探测范围从现有20km延伸至60km，雷电预警时间从15分钟延长至2小时。
典型危险化工工艺及装置三维数字化建模及缺陷修复技术及装备：利用3D GIS技术实现高危危险化学品生产工艺及装置的在线数字化可视化监控，对缺陷和检测、维护实施精确化和程序化管理，对化学品泄漏、扩散、燃烧和爆炸原因、机理及过程进行三维动态恢复。
危险化学品微泄漏检测技术及装备：可运用于石化装置危险区域的监控监测和应急管理，探测与监控危险区域内多种危险气体泄漏状态分布与局部区域微小泄漏的浓度变化情况，探测区域可达0.1m2至2km2范围，探测浓度变化的精度可达几ppm至几十ppm，可基本覆盖化工生产过程的各种危险有害气体（甲烷、乙烷、液化石油气等烃类物质,一氧化碳、硫化氢、氨气、光气等毒性气体）。
2．高含硫天然气净化处理厂安全保障关键技术：高含硫天然气中硫化氢含量脱除到5ppm。
3．危险化学品管道输送安全保障关键技术及装备:实现高精度危险化学品长输管线泄漏遥感监测与预警定位，将长输管道现场信息收集精度提高到0.5m，巡线效率提高到50km/d。
（四）职业病危害领域。
1.煤矿井下防尘关键技术及装备。
呼吸性粉尘在线连续监测与快速检测设备：自动监测并计算呼吸性粉尘时间加权平均浓度（CTWA）和超限倍数，测量范围（0.1～150）mg/m3，测量误差小于10%。
低透气性煤层注水与瓦斯抽采协调技术及装备、以控制呼吸性粉尘为主的喷雾降尘关键技术及装备、综掘工作面通风控尘与抽尘净化相结合的成套关键技术及装备：可将作业场所的总粉尘浓度降低95%以上，呼吸性粉尘浓度降低90%以上。
呼吸追随型防爆防尘面罩：适用于煤矿井下作业，粉尘过滤效率≥99%，呼吸阻力≤100Pa，佩戴率≥90%。
2.复杂大型空间的职业病危害防治关键技术及装备。
密集焊接作业大型厂房（1000m2以上）电焊烟尘TWA控制在4mg/m3以下，短时间浓度≤8mg/m3。大型复杂涂装作业厂房（1000m2以上）甲苯、二甲苯TWA浓度控制在50mg/m3以下，短时间浓度≤100mg/m3。大型复杂机加厂房噪声强度控制在8h等效85dB（A）以下。大型隧道（100m长）施工过程粉尘TWA降低80%。尘毒呼吸防护用品在确保过滤效率≥99%的前提下，实现尘毒并防、多种毒物并防、防电火花等特殊防护功能，具备过滤式防毒呼吸防护装备寿命终结指示功能。
3.中小企业职业危害严重岗位共性防尘防毒关键技术及装备。
粉剂装袋和装车作业、人工打磨和破碎作业总粉尘TWA控制在8mg/m3以下，其总尘和呼尘的超限倍数＜2。有机溶剂人工调配和喷涂作业以及人工刷（涂）胶作业甲苯、二甲苯TWA控制在50mg/m3以下，短时间浓度≤100mg/m3。适用于长时间采样的无泵型采样器的实现国产化，采样时间≥8h。
4.新兴行业职业危害严重岗位防尘防毒关键技术及装备。
纳米材料生产和使用场所总粉尘TWA控制在1mg/m3以下，呼尘TWA控制在0.7mg/m3以下。丝网印刷车间苯的TWA控制在6mg/m3以下，短时间控制在10mg/m3以下。100m3洁净室达到十万级洁净度要求时所需时间≤20min。蓄电池生产企业铅TWA控制在0.03mg/m3以下。电子行业元器件清洗作业场所丙酮TWA控制在300mg/m3以下。
（五）应急救援领域。
1.安全生产应急平台技术及装备。
实现国家、省、市安全生产应急平台以及同级政府相关部门平台之间纵横联通及信息共享，形成应急资源及信息动态管理、应急预案数字化管理及演练评估、事故态势预测分析、专家协同会商等；移动应急平台总质量小于40kg，通过车载、单兵携带等形式可快速部署，具备现场场景识别和快速构建、现场综合信息实时采集传输与快速预测分析功能，实现现场全方位声像实景信息采集传输、多级多方案协同标绘、在线会商、远程协同指挥。
2.低空智能信息采集飞行器。有效载荷大于2kg，固定翼飞行器续航时间不小于2h，旋翼飞行器续航时间不小于30min，信息传输距离大于10～15km，可集成红外测温技术、高清图像传感技术和气体传感技术，并能够接收和中继事故现场地面监测设备的监测数据，可进行事故现场大范围参量监测及远程传输。
3.应急救援用机器人。
危险环境信息智能采集机器人：有效载荷大于5kg，续航能力大于5km，连续工作时间不低于4h，实现防水、防尘和防爆功能，集成非接触测温、气体检测、障碍物距离测量和图像识别等技术，实现自主避险功能，可单兵便携，适宜通过狭小缝隙空洞，可遥控或半自主工作。
用于危险环境作业、救援的主从遥操作移动双臂作业机器人：用于危险环境下进行设备维修、接线、切割、焊接、清扫、探测、目标抓取和精确定位等较为复杂和精密的作业，采用主从有线或无线遥控操作方式，机械臂可自主实现末端作业工具的更换，可选装多个传感设备和作业工具，机器人的两个机械臂至少具有七个自由度，每个机械臂末端最大荷载不少于10kg，重复定位精度不低于0.5mm，连续工作不小于4h。
4.生命探测与搜索定位技术及装备。复杂环境下探测距离大于10m，小型便携。
5.井上井下透地通信技术及装备。双向音频信号传输透地深度达800m。
6.地面大直径救援钻孔快速施工关键技术及装备。下排渣式扩孔用大直径空气潜孔锤钻进技术成孔直径800mm；扩孔用大直径空气锤双壁钻具反循环钻进技术，成孔直径800mm。大功率动力头车载式钻机（拖车式钻机）转矩30000N·m，起拔力90t，给进力15t，最大开孔直径900mm，动力头通径120mm；救生舱主要结构尺寸舱体外径580mm，舱体内部高度1900mm，舱体内部直径500mm；实时视频和语音通信系统，视频最大帧率≥25帧/秒，分辨率≥1024×768dpi。
7.井下大口径水平钻机。成孔直径800mm，钻孔长度80m。
8.井下强排水用潜水电泵。流量最大可达1100m3/小时，扬程最高可达1700m，功率最大为4000kW，允许潜没深度不超过70m；介质适应性方面，可泵送固体颗粒体积浓度不超过2%、最大固体颗粒截面积不超过过流面积50%的水流；孔口滤网有效面积不低于吸入口面积的3倍。
9.高可靠性应急救援用潜水电泵。允许潜没深度大于600m；适应介质固体颗粒体积浓度不低于2%，最大固体颗粒不低于过流面积50%。配套管路承压能力不低于6.4MPa，可实现现场快速连接的管接头，单个接头安装连接时间不超过5min。
10.化学氧自救器。吸气温度≤55℃，最长防护时间60min，表面最高温度不超过呼吸温度，二氧化碳平均浓度≤1.5%，短时间最大浓度≤3.0%，在规定防护时间内气囊中氧浓度≥21%，在1.96kPa压力下不漏气，30s内气囊达排气时体积的2/5，60s内达排气时体积的4/5，重量≤3.5kg，携带使用寿命最长为3年，贮存和使用总时间累计最长为5年，采用片状生氧剂的，最长允许使用5年。
二、科技攻关重点方向
（一）煤矿领域。
	课题类型
	攻关方向

	基础理论研究
	瓦斯灾害危险性区域分布的地质作用机理及预测研究

	
	煤岩瓦斯动力灾害演化致灾机理及控制研究

	
	低渗透性煤层增透机理及高效瓦斯抽采研究

	
	瓦斯煤尘爆炸机理和传播规律及控制研究

	
	深部煤层底板突水机理研究

	
	侏罗纪煤田顶板巨厚含水层透水机理研究

	
	老空水地球物理响应特征基础理论研究

	
	矿井涌水量预测基础理论研究

	
	煤低温氧化自燃机理研究

	
	煤层自燃前兆信息演化特征与预警理论研究

	
	瓦斯与煤自燃灾害耦合致灾及演化规律研究

	
	矿井火灾灾变通风热力学研究

	
	煤自燃防治材料的物化特性与效应性研究

	
	采区高电压供电安全保障理论与技术研究

	
	深井提升安全保障基础理论研究

	
	井下快速运输安全保障理论研究

	关键技术及装备研发
	区域瓦斯治理
	深部煤体区域瓦斯参数测定技术及装备

	
	
	大范围高精度地质构造构超前探测技术及装备

	
	
	低渗透性煤层井下大范围增透技术及装备

	
	
	井下千米定向大直径一次成孔钻进技术及装备

	
	
	突出松软煤层深孔定向钻进技术及装备

	
	
	回转钻机钻孔轨迹测定等井下瓦斯抽采钻孔施工技术及装备

	
	
	薄煤层及软岩保护层远控机械化开采技术及装备

	
	
	顶底板岩巷穿层钻孔增透与卸压抽采技术及装备

	
	地面施工的瓦斯治理
	典型地质条件下地面井抽采瓦斯技术及装备

	
	
	低渗透煤层井上下联合抽采瓦斯关键技术及装备

	
	
	地面远距离控制井下钻孔钻进技术及装备

	
	决策智能化瓦斯灾害防治
	瓦斯灾害隐患信息传感技术及装备

	
	
	瓦斯灾害隐患辨识模型

	
	
	矿井智能通风关键技术及装备

	
	物探技术及装备
	地面核磁共振电法探测技术及装备

	
	
	井下三维电磁探测技术及装备

	
	
	多手段综合物探探测与分析技术

	
	钻探技术及装备
	井下高压水探放技术及装备

	
	
	硬岩层高效定向钻进技术及装备

	
	
	松软破碎地层钻进技术及装备

	
	化探技术及装备
	重点矿区充水含水层水化学特征数据库

	
	
	煤矿突水水源综合判别技术

	
	水害评价与预测技术
	深部煤层底板突水危险性评价技术

	
	
	深部煤层底板突水预测技术

	
	水害治理技术及装备
	奥灰顶部利用及注浆改造技术研究

	
	火灾治理
	煤矿火灾早期监测预警与控制技术及装备

	
	
	矿井隐蔽火源探测技术及装备

	
	
	典型外因火灾监控技术及装备

	
	
	矿井火灾治理技术及装备

	
	供电安全
	防越级跳闸技术及装备研发

	
	
	井下高压设备耐压绝缘技术

	
	
	电力智能监测、控制技术及装备

	
	
	井下高压电网选择性漏电保护技术及装备研发

	
	
	低烟无（低）卤阻燃电缆

	
	监测监控
	井下设备设施监控和故障诊断技术

	
	
	电气设备运行状态监测与故障诊断、人的不安全行为监测监控技术。

	
	
	井下生产及安全设备设施地面控制技术及装备

	
	
	矿井水害实时监测及预警技术及装备

	
	
	基于物联网的煤矿综合信息化及联动控制技术及装备

	
	提升装备
	千米深井提升及安全保障技术及装备

	
	
	钢丝绳在线监测技术及断绳抓捕技术及装备

	
	
	矿用防爆柴油机综合防爆技术研究

	
	
	井下快速运输装备及安全保障技术

	
	
	综采工作面快速搬家技术及装备

	
	
	井下运输监控技术及装备研发

	
	
	
	


（二）非煤矿山领域。
	课题类型
	攻关方向

	基础理论研究
	复杂富水矿床开采安全关键技术研究

	
	露天地下联合安全开采关键技术研究

	
	尾矿库泥砂淤积及其影响与控制关键技术研究

	
	大洋金属矿产资源海底集输关键技术研究

	
	高含硫气田水合物形成机理、特征及影响因素研究

	关键技术及装备研发
	非煤矿山典型灾害探测与治理技术及装备
	掘进工作面前方区域复杂地质超前预报技术及装备

	
	
	井下复杂地质体赋存状态三维激光扫描技术及装备

	
	
	大深度、高精度探测井下采空区技术及装备

	
	
	复杂地质条件下高精度三维探测技术及装备

	
	
	露天矿山边坡隐患探测与监控技术装备

	
	
	尾矿库内部隐患探测与溃坝监测预警技术和装备

	
	超大规模超深井开采安全
	超深井建井施工安全管控体系和围岩支护预警技术

	
	
	超大规模地下金属矿山开采地压规律及充填技术

	
	
	超深井典型灾害事故前兆检测预警与控制技术

	
	
	超深井高速大载重提升安全检测技术及装备

	
	
	超深井热害机理与防治技术和装备

	
	
	大水矿床顶板高压注浆技术及装备

	
	非煤矿山重大灾害工程模拟验证与检测技术
	试验巷道、边坡试验场和尾矿库试验场等大型设施模型

	
	
	关键致灾因素宏观可测物理量的检验指标、检测方法、检定程序

	
	
	非煤矿山重大灾害事故预防检测技术体系

	
	海上石油天然气开采平台安全保障
	高含硫气井钻井安全技术及装备

	
	
	高含硫气田公众安全保护技术及装备

	
	
	钻井平台技术及装备

	
	
	深海油气开采风险控制与完整性管理技术

	
	
	深海油气开采作业应急技术及装备


（三）危险化学品领域。
	课题类型
	攻关方向

	基础理论研究
	危险化工工艺仪表功能安全评定技术研究

	
	危险化工工艺热安全风险评估与工艺安全设计保障技术研究

	
	基于可接受风险的化工生产、储存装置安全防护距离确定技术研究

	
	基于风险管理的危险工艺化工过程安全完整性管理技术研究

	
	城镇（区）高风险危险化学品企业安全搬迁及统筹选址布局决策辅助关键技术研究

	关键技术及装备研发
	大型石化装置安全保障
	大型新型煤化工装置事故致因机理及安全保障关键技术装备

	
	
	大型石油化工装置近远程雷电预警及处置关键技术装备

	
	
	典型化学品事故场景及动态演变过程三维模拟恢复成套技术

	
	
	典型危险化工工艺及装置三维数字化建模及缺陷修复技术及装备

	
	
	基于红外成像及光谱多普勒效应的危险化学品微泄漏检测技术和装备

	
	
	化工园区多灾害耦合风险评估与防控技术

	
	高含硫石油天然气安全生产保障
	高含硫天然气净化处理厂安全保障关键技术

	
	
	高含硫原油安全加工保障关键技术

	
	
	高含硫原油炼制过程硫化亚铁气相钝化防治技术及装备

	
	危险化学品管道和道路运输安全保障
	城镇道路危险化学品运输车辆重大事故防治关键技术

	
	
	城镇液化天然气加气站重大事故防治关键技术及装备

	
	
	油气长输管道安全保障关键技术

	
	
	危险化学品长输管线高精度泄漏遥感监测预警成套技术及装备


（四）职业病危害领域。 
	课题类型
	攻关方向

	基础理论研究
	气流均一型斜降流通风机理与有害物质控制特性研究

	
	复杂空间多元混合通风机理与尘毒危害控制特性研究

	
	密集焊接作业大型厂房电焊烟尘扩散规律与控制特性研究

	
	纳米材料扩散规律与控制特性研究

	
	丝网印刷作业毒物扩散规律与控制特性研究

	
	洁净室快速净化机理与粉尘控制特性研究

	关键技术及装备研发
	煤矿井下防尘
	低透气性煤层注水与瓦斯抽采协调技术及装备

	
	
	呼吸性粉尘在线监测与快速检测关键技术及装备

	
	
	控制呼吸性粉尘的喷雾降尘关键技术及装备

	
	
	掘进等工作面成套通风除尘与净化关键技术及装备

	
	
	适用于煤矿井下作业特点的呼吸追随型防爆防尘面罩

	
	复杂大型空间的职业病危害防治
	密集焊接作业大型厂房电焊烟尘综合防护技术及装备

	
	
	大型复杂涂装作业厂房综合防毒技术及装备

	
	
	大型复杂机加厂房噪声防护技术及装备

	
	
	大型隧道施工过程防尘关键防护技术及装备

	
	
	具有特殊防护功能的系列尘毒危害呼吸防护用品

	
	
	过滤式防毒呼吸防护装备寿命终结指示器

	
	中小企业职业危害严重岗位共性防尘防毒
	粉剂装袋和装车作业防尘关键技术及装备

	
	
	人工打磨作业防尘关键技术及装备

	
	
	人工破碎作业职业病危害控制关键技术及装备

	
	
	有机溶剂人工调配和喷涂作业防毒技术及装备

	
	
	人工刷（涂）胶作业防毒关键技术及装备

	
	
	适用于长时间采样的无泵型采样器

	
	新兴行业职业危害严重岗位防尘防毒
	纳米材料生产和使用场所防尘关键技术及装备

	
	
	丝网印刷作业新型通风排毒关键技术及装备

	
	
	生物制药车间快速净化和防尘关键技术及装备

	
	
	蓄电池生产企业铅等毒物危害防护技术及装备

	
	
	电子行业元器件清洗作业场所防毒关键技术及装备


（五）应急救援领域。
	课题类型
	攻关方向

	基础理论研究
	重大事故应急准备理论及体系研究

	
	重大毒气泄漏演化致灾机理及公众保护策略研究

	
	安全生产应急管理标准体系研究

	关键技术及装备研发
	安全生产应急平台
	平台架构设计及数据标准

	
	
	平台多源数据集成及对接技术

	
	
	平台功能设计及嵌入型软件模块开发

	
	
	小型便携式移动应急平台及基于4G的手持移动平台

	
	应急救援设备
	低空智能飞行器现场信息采集监控技术及装备

	
	
	用于危险环境作业、救援的主从遥操作移动双臂作业机器人

	
	
	危险环境信息智能采集机器人技术及装备

	
	
	复杂条件下遇险人员的生命探测与搜索定位技术及装备

	
	
	狭小空间环境下应急救援装备及安全防护技术

	
	
	移动群载波应急报警广播系统

	
	
	矿井水害事故应急救援排水技术及装备

	
	
	地面大直径救援钻孔快速施工技术及装备

	
	
	井上井下透地通信技术装备

	
	
	矿用应急氧源

	
	
	耐腐蚀应急救援潜水电泵及排水管路

	
	应急预案及演练
	重大事故情景构建技术及系统

	
	
	应急预案数据库及信息管理系统

	
	
	突发事件应急演练与评估系统


 

